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平成２３年８月期 ５月度月次売上高、受注高及び受注残高前年同月比速報 

及びソーラーネオポート（太陽光発電システム搭載カーポート）販売開始 

のお知らせ 

（１）当社は、投資家の皆様に当社をより具体的にご理解いただくために、月次売上高、

受注高及び受注残高の前年同月比の推移を開示いたします。 

１．月次売上高の前年同月比の推移                    （単位：％） 

 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 

売 上 高 87.9 91.6 111.1 95.0 183.9 121.5

 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

売 上 高 139.2 107.6 361.3  

 

２．月次受注高及び受注残高の前年同月比の推移               （単位：％） 

 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 

受 注 高 130.2 103.7 124.3 208.9 170.7 104.4

受 注 残 高 93.0 100.3 101.3 174.4 165.4 144.9

 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

受 注 高 389.6 247.7 104.9  

受 注 残 高 539.2 803.5 457.0  

「月次の概況」 

  売上高につきましては、【オーダー加工品】においては、仮設住宅用外壁パネル、火力

発電所用部材及び熊本空港外装パネルなどの売上計上により、前年同月比 585.2％となり

ました。【企画品】においては、建築材料の波板・折板、屋根･壁を中心に販売伸張し、前

年同月比 106.8％という結果でありました。 

  受注高及び受注残高につきましては、仮設住宅外壁用パネル、太陽光発電用架台及び

別注加工品の受注がありました。結果といたしまして、受注高は前年同月比 104.9％、受

注残高は前年同月比 457.0％となりました。 
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（２）ソーラーネオポート（太陽光発電システム搭載カーポート）販売開始のお知らせ 

 当社におきましては、「太陽光発電用架台」で多くの実績のある設計力及び技術力により、

このたび「太陽光発電システム搭載カーポート（名称：ソーラーネオポート）」を開発し、

販売を開始することになりましたのでお知らせいたします。 

 日本のエネルギー政策は、福島原発の事故を受けて、「原発推進」から「自然エネルギー

重視」への転換が鮮明となってまいりました。 

 自然エネルギー重視の環境の下、当社はこれまで構造計算及び応力計算を行う設計体制

を整え、一般住宅用、産業用及び学校用と数多くの太陽光発電用架台を設計、製作してま

いりました。 

 このたび当社におきましては、従来の屋根付けの太陽光発電システムとは異なった「太

陽光システム搭載カーポート」を開発、平成 23 年 7 月上旬より販売開始することとなりま

した。当該製品は、当社が耐風設計を施し、安全性及び耐久性を高めております。特に低

い位置に太陽光発電システムを取り付けることにより、施工の簡易性と安全性に優れ、設

置後のメンテナンスを容易にしております。また、太陽光発電の面積を増やしたい方には、

屋根付けとの併用設置にも適しています。 

当社の「ソーラーネオポート」はユーザーの皆様の声を設計に反映させ、オーダー生産い

たします。  

      

○ 年商目標 1 億円 

○ 販売開始 平成 23 年 7 月上旬 
   

【基本仕様】 

サイズ 

(搭載可能出力量) 

駐車スペース２台用 幅(Ｗ)5,510 ㎜ 奥行き(Ｌ)5,240 ㎜ 高さ(Ｈ)2,720 ㎜ 

駐車スペース３台用 幅(Ｗ)8,510 ㎜ 奥行き(Ｌ)5,240 ㎜ 高さ(Ｈ)2,720 ㎜ 

 （参考値：発電容量２kw～４kw） 

＊パネルメーカーによってパネルサイズ、出力量に相違がありますが、全社のパネル

（モジュール）に対応いたします。 

＊ＥＶ・ＰＨＥＶ充電用コンセント取付可 

耐風圧 Vex＝最大風速４６m/秒 

材質 カーポート本体：高強度構造用鋼板（スチール）、フッ素樹脂焼付塗装 

カラー カーポート本体：標準色 メトロシルバー、シャンパンゴールド 

       ：アクセントカラー ダークブラウン、ブルー 

      本体２色に対して、アクセントカラーを２色からお選びいただけます。

 


